| MaRnahmen zur
ﬁ%’ Wiederinbetriebnahme einer
- Getrinkeschankanlage

~ Druckminderer

Dichtheitspriifung der Gesamtanlage |

( o Priifung Sicherheit }’_ (z.B. alle Dichtungen vorhanden?)
“— Gaswarngerat

< Schankgasversorgung herstellen

— Fassanschlussteil{e) /| Zapfkopf
~1 Schankarmatur(en) / Schankhahn

Erneuerung von Filtern (z.B.
( | Funktionspriifung )—’-” Wasserspender, Postmix)

~— Kiihlung einschalten

Begleit- und Durchlaufkuhler mit
Wasser befiillen

— Reinigung der Kiihilkammer

— Reinigung Schankarmatur(en)

— Reinigung Fassanschlussteil(e)

( @ Reinigung & Desinfektion };__ Chemisch-mechanische Reinigung
der Schlauche

| Desinfektion der
Anlagenkomponenten

“— Reinigung des Schankbereichs

Medium: Trinkwasser (vorzugsweise ]

Wenn nicht | karbonisiert)
b s ( ~ Spiilung der Leitungen mit Wasser )—_ Trinkwasserquelle vorher nach

DVGW in Betrieb nehmen

.| Reichliche Spiilung notwendig
(siehe DVGW)

Schmutzreste an Anlage und
Komponenten vorhanden?

Wenn nicht / Validierung der Reinigung und \ J
erfolgreich @ Trubstoffe und Partikel im Schlauch

\ Erfolgskontrolle: Sichtprufung j sichtbar?

Schimmelreste in Kiihlkammer
sichtbar?

Nur NEUE Fassware darf

( ’ Anschliessen der ' angeschlossen werden
Getranke-/Grundsioffbshditer Vor Anschluss Fassanschlussteil

desinfizieren

Sichtpriifung: Trubstofffe und
" | Partikel im Glas?

—

FGeruchsprﬁfung: Abweichungen unc
Fehlaromen feststellbar?

C 5 Sensorische Priifung Schankware )—k_ Geschmacksprifung: Abweichunger
\ und Fehlaromen feststellbar?

-

. Sauerlich
\—| Mdogliche Fehlaromen: ]—E:Euttrlg

fEssigstich

&2 Mitarbeiterunterweisung
¥ (Gefahrdungsbeurteilung)

Erfolgreiche Inbetriebnahme )




